
   De ultieme oplossing voor het registreren van energiestromen 

X Professioneel 

X Universeel 

X Multifunctioneel 

X Betaalbaar 

DATALOGGING  
Wadus! BV 



De WAdata Datalogger is een multifunctionele 
module die het mogelijk maakt om te registre-
ren, alarmeren en zelfs te kunnen besturen. 
Deze module staat niet snel voor verrassingen, 
aangezien er zeer uitgebreide digitale communi-
catie mogelijk is. Door aanwezigheid van een 
klemmenstrook is het geheel plug and play. 

Processor: 
 
Microprocessor:  Wadus 4000  
Speed:   58,98 MHz 
Data SRAM:  512K (8-bit) 
Fast SRAM:  1 MB (8-bit) 
Flash Memory:  miniSD Card 128 MB - 4GB 
Operating Temp:  - 20 °C to + 85°C  
Power:   350mA @ 3.3V 

I/O: 
 

10 Digital inputs 

2 Analoge inputs 

6 PT100 inputs (op de print te kalibreren) 

10 Digitale uitgang (250VAC/30VDC @ 5A) 

2x RS485 (communicatie met bijvoorbeeld 
MBus protocol) 

2x RS232 (2 of 4 draads) 

1x 10/100Base-T Ethernet poort  (RJ-45 con-
nector) 

1x GPRS/UMTS module (optioneel) 

3x LED sturing 

 

Afmetingen: 
 
H: 85 mm 
B: 212 mm 
L: 184 mm 

Specificaties 
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WAdata Datalogger 

   De ultieme oplossing voor het registreren van energiestromen 

De WAdata biedt de mogelijkheid om te communiceren met verschillende opnemers via het 
MBus protocol. Hieronder worden de opnemers genoemd die geleverd kunnen worden bij de 
WAdata datalogger. Deze meters zijn zeer geschikt voor het uitlezen van energie stromen en 
sluiten naadloos aan op WAdata. 

WAdata Opnemers 

Koude-/warmtemeter  
bestaande uit: 
 
Microprocessorgestuurd koude-/warmtemeter rekenwerk 
Fabrikaat :   Kamstrup 
Type :    MULTICAL® 601 
Energie uitlezing in :  GJ of MWh 
Base-module :   M-Bus met 2 puls ingangen 
Voeding :   3,65 V lithium batterij,  230 VAC 
Temperatuurvoelers :  Pt500  
 
Ultrasone watermeter 
Fabrikaat :  Kamstrup 
Type :    ULTRAFLOW® 65T of 54 
Mediumtemperatuur :  2°C tot 50°C of 15°C tot 90°C 
Nominale flow (qp) :  1,5 m3/h 
Aansluiting :  G¾B (R½) 
Inbouwlengte :  110mm 
Certificering:  MID 

Statische microprocessorgestuurde  
elektriciteitsmeter: 
 
Fabrikaat :   Kamstrup 
Type :    Kamstrup 162B of 382B 
Aantal fasen :   1 of 3 
Registratie :   A+ of A+ /AAantal 
Aantal tarieven :   1 
Uitlezing :   display en via optische leeskop 
Module :   M-Bus met 1 puls ingang 
Un :    230 VAC (50 Hz) of  
   3 x 230 / 400 VAC (50 Hz) 
Aansluitklemmen :  25 mm2 of 35 mm2 
Ib :    5 A 
Imax :    85 A of 105 A 
Klasse :    A 
Toepassing :   geschikt voor directe aansluiting 
Montage :   wandmontage 
Certificering:  MID 
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Digitale H/L-Gas Meter: 
 
Fabrikaat:  EMS Patvag 
Sensor:   CMOS-Technology 
Measurement principle: Micro-thermal flow measurement  
   in bypass configuration 
Sizes:   0.040 m3/h to 10 m3/h 
Temperature range: -25 °C to +55 °C 
Saftey class:  IP54 
Power supply:  Lithium-Batterie (3.6V) 
Data retention:  EEPROM 
Display:   LCD-Display 

Speciale kogelkranen met ingebouwde temperatuuropnemer: 
 
Fabrikaat :     Kamstrup 
Medium Temperature:   лΧмрлϲ/ 
Medium District:    heating and cooling water 
Pressure stage:    PN16 
Connection:    Internal thread according to DS/DIN/ISO 228 
Material:    Brass, MS 58 
Surface, housing:    Nickel-plated 
Surface, ball:    Chromium-plated 
Internal gaskets:    PTFE (Teflon) 

Koud- of warm tapwatermeter   
Eenstraal vleugelrad watermeter 
 
Fabrikaat :    GWF 
Type :     UNICOcoder ® 
Mediumtemperatuur :   maximaal 30°C of 90 
Nominale flow (qn) :   1,5 m3/h 
Maximale flow (qmax) :   3,0 m3/h 
Aansluiting :    G¾B (R½) 
Inbouwlengte :    110 mm 
Inbouwmogelijkheid :   horizontaal of verticaal 

WAdata Systeem structuur 

Datalogging dient universeel te zijn, waardoor deze onder verschillende situaties en met verschil-
lende opnemers kan functioneren. Om dit te garanderen is WAdata gebaseerd op het structuur 
schema die de mogelijkheid biedt om flexibel verschillende typen opnemers toe te passen zon-
der software matige aanpassingen te hoeven doen. Hieronder staat dit schema afgebeeld. 


